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Handgerät
hand set

Rutschkupplung
friction clutch

Basisstation
base station

Handgerät
hand set

Rutschkupplung
friction clutch

Basisstation
base station

TWIN Permanent
order no.: 
BAS-T-K &
MPG-2-K &
GRK-2-....

All Dimensions in mm

Single Permanent
order no.: 
BAS-S-K &
MPG-2-K &
GRK-2-....

Rutschkupplung Bestellnummer
friction clutch order no.:

USA

EU

BEREICH / area VERSION BESCHREIBUNG / description DATUM / date GENEHMIGT / passed

VERSIONEN / versions

order no. taper thread torque
 GRK-2- I6 1:48 8-12 15 Ncm
 GRK-2- I7 1:48 1/4"-6/16" 16 Ncm
 GRK-2- I8 1:48 3/8"-3/2" 17 Ncm
 GRK-2- I9 1:48 9/16"-3/4" 18 Ncm
 GRK-2- I10 1:48 7/8"-1 1/8" 18 Ncm

order no. taper thread torque
 GRK-2- I1 1:50 M3,5-M6 6,5 Ncm
 GRK-2- I2 1:50 M7-M10 9 Ncm
 GRK-2- I3 1:50 M10,5-M14 12 Ncm
 GRK-2- I4 1:50 M14,5-M18 14 Ncm
 GRK-2- I5 1:50 M18,5-M30 18 Ncm
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Handgerät
Hand set

MPG-2-K
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Handschalter
 Sliding sleeve

Stromkabel 2m
power cable 2m
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Aufnahme Gewindeprüfling
socket for thread plug gage

Rutschkupplung
friction clutch

 X
 

 18 

Kegel
taper

All Dimensions in mm

USA

EU

Rutschkupplung
friction clutch:

order no.  X [mm] taper thread torque
 GRK-2- I6 4,572-4,5974 1:48 8-12 15 Ncm
 GRK-2- I7 6,0706-6,096 1:48 1/4"-6/16" 16 Ncm
 GRK-2- I8 7,8486-7,874 1:48 3/8"-3/2" 17 Ncm
 GRK-2- I9 10,3632-10,414 1:48 9/16"-3/4" 18 Ncm
 GRK-2- I10 15,4432-15,494 1:48 7/8"-1 1/8" 18 Ncm

order no.  X [mm] taper thread torque
 GRK-2- I1 4 1:50 M3,5-M6 6,5 Ncm
 GRK-2- I2 5,5 1:50 M7-M10 9 Ncm
 GRK-2- I3 7 1:50 M10,5-M14 12 Ncm
 GRK-2- I4 9 1:50 M14,5-M18 14 Ncm
 GRK-2- I5 12 1:50 M18,5-M30 18 Ncm
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Anschluss Handgerät
connector hand set

Anschluss Fußschalter
connector  foot switch

 1
75

 

Typenschild
type plate

230V Stromanschluss & Sicherung
230V power connector & fuse

ohne Funktion
no function

Status LED Station
state LED station

ohne Funktion
no function

Anschluss Handgerät
connector hand set

Anschluss Handgerät
connector hand set

All Dimensions in mm

Twin Permanent
BAS-T-K

Single Permanent
BAS-S-K
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